
SKJUTDÖRRSSYSTEM 
FÖR SKJUTDÖRRAR INOMHUS

SERIEN 75

100
kg

 trä metall glas



Mångsidigt skensystem för skjutdörrar 
i hem och offentliga utrymmen

” 
En bra skjutdörr 
kräver ett 
högkvalitativt 
skensystem

Skensystem med plattor för 

låg takhöjd ger ett elegant och 

sömlöst intryck.

75 Flow-skensystemet döljs 

med en färdig täckkåpa som 

enkelt monteras utan skruvar.

Skjutdörrar sparar utrymme, skapar öppna ytor, tillför 

naturligt ljus i rummen och gör det enklare att röra sig 

mellan utrymmen. Skjutdörrarnas funktionalitet, utseende 

och hållbarhet bestäms till stor del av vilket skensystem 

som används. Därför det är mycket viktigt att välja 

kvalitetsprodukter för den skjutdörr som ska installeras.

Helaforms serie 75 är ett mångsidigt och högkvalitativt 

skensystem för alla skjutdörrar och rumsavdelare 

inomhus. I serien hittar du helhetslösningar för ett eller fl era 

skjutdörrssystem med många tillbehör. I serien ingår även 

hållbara produkter lämpliga för utomhusbruk om kunden 

önskar skjutdörrar för till exempelvis gårdsbyggnader.

De vanligaste användningsområdena för 75-serien är 

bostäder, skolor, daghem, trygghetsboenden och andra 

offentliga utrymmen.

Individuella lösningar
75 Flow erbjuder många alternativ efter kundens behov 

eller tillämpning. Valet av delar inom serien tillför skjutdör-

ren funktionalitet och användarvänlighet samt ett elegant 

utseende. Nästan alla delar monteras inuti i skenan, är 

enkla att installera och kan läggas till i systemet i efterhand.

 

Soft Close 
Helaform har en avancerad Soft Close mjukstängnin

för skjutdörrar. Den gör så att dörren stängs och öppnas 

långsamt och smidigt utan att låta. Denna funktion ger be-

kvämlighet och säkerhet vid användningen av en skjutdörr. 

Soft Close installeras helt inuti skenan och kan även läggas 

till systemet i efterhand.

Specifi kationer

Vikt (max. kapacitet) 50–100 kg/dörr

Dörrtjocklek 12–60 mm

Skenkonsol mellanrum (max.) 500–1 000 mm

Dörrbredd (min.)

när 1 Soft Close används 500 mm

Dörrbredd (min.)

när 2 Soft Close används 750 mm

Hängrullar med nylon- eller stålhjul.

Permanentsmorda kullager.

Skenor av aluminium, eloxerad aluminium 

eller varmgalvaniserade stålskenor. 

Pulverlackerad täckkåpa.

Förzinkade (min. 8 μm) ståldelar. Testade i 

spraykammare med saltvatten (240 h). 



75 FLOW
många lösningar

Lämna skenan synlig

Med LHP justerbar platta kan avståndet mellan dörren och 

skenan justeras till ett minimum, vilket skapar en nästan sömlös 

look. Denna funktion är också perfekt för skeninstallation dold i 

taket.

Dölj skenan

Täckkåpan döljer skensystemet så att endast dörren och 

den eleganta kåpan förblir synliga. Täckkåpor fi nns i raka och 

böjda versioner som även täcker skensystemets ovansida. 

Täckkåpan klickas enkelt på plats utan några skruvar.

Skapa en egen stil

När du vill skapa en unik skjutdörr för din inredning kan du an-

vända en täcklisthållare som passar designen på dörren 

eller väggen. Med den kan du installera din egen täckkåpa 

(i en viss färg eller material) för att dölja skenan.

Utseende

Funktionalitet

Soft Close stänger dörren långsamt och jämnt. Denna funk-
tion gör också dörranvändningen säker och hållbar.

Soft Stop stoppar dörren försiktigt, dämpar och fångar upp 

den från hängrullen och håller dörren stängd eller öppen.

Syncro Duo-systemet gör att två dörrar kan glida på 

samma skena och dörrarna öppnas samtidigt när bara en 

dörr fl yttas.



Installationsexempel

75 Junior 755 Glas
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Beslagset Skenlängd Dörrbredd (max.) Tillbehör Kod

Beslagset med skena 75 Junior 2 000 mm 1 000 mm - 20705

Beslagset med skena 755 2 000 mm
2 400 mm

1 000 mm
1 200 mm

- 20603
20604

Beslagset 765 skena ingår ej - - 20501

Monteringsset 775 skena ingår ej - Platta för låg 
takhöjd

20508

Beslagset Skenlängd Dörrbredd (max.) Tillbehör Kod

Beslagset med skena 75 Flow 2 100 mm
2 400 mm

1 050 mm
1 200 mm

Soft Close
Soft Stop

20709
20708

Täckkåpa set 75 Flow (RAL 9010)
med rak täckkåpa

2 100 mm 
2 400 mm
3 000 mm

1 050 mm
1 200 mm
1 500 mm

Täckkåpa
20620
20621
20622

Täckkåpa set 75 Flow SC (RAL 9010)
med rak täckkåpa

2 100 mm 
2 400 mm
3 000 mm

1 050 mm
1 200 mm
1 500 mm

Täckkåpa
Soft Close

20636
20637
20638

Täckkåpa set 75 Flow (RAL 9010)
med böjd täckkåpa

2 100 mm 
2 400 mm
3 000 mm

1 050 mm
1 200 mm
1 500 mm

Täckkåpa
20668
20670
20672

Produkt 20705 Produkt 20508
(skena ingår ej)

Produkter 20620, 20621, 20622, 
                   20636, 20637, 20638

Produkter 20668, 20670, 20672 
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Inne i Finlands högsta tornkvarter i 

Helsingfors Kalasatama glider lägenheternas 

innerdörrarmed hjälp av Täckkåpa set 75 Flow

Helaform är ett fi nskt, familjeägt företag som tillverkar skjut- och vikdörrssystem med 

kapaciteter på upp till 2 000 kg. Med nästan 40 års erfarenhet är Helaform en av världens ledande 

leverantörer av skjut- och vikdörrssystem.

Helaforms produktsortiment omfattar moderna arkitektoniska och industriella tillämpningar samt 

ekologiska projekt såsom bevattningssystem för växthus. 

Företaget

HELAFORM

WARRANTY

10 YEARS

Referens

Se installationsanvisningar och 

-videor från vår materialbank:

https://helaform.com/sv/material/

Helaform Sverige AB  |  Helsingborgsvägen 33 A, 262 72 Ängelholm  |  +46 431-44 95 08  |  info@helaform.se  |  www.helaform.com/se
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